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SPECIFICHE TECNICHE standard
La toilette automatica autopulente modello “T WAW C” ha pianta rettangolare. Le dimensioni esterne sono di circa 2,05 m. x 3,50 m. e altezza 3,00 m. alla sommità del lucernario.
Le dimensioni del vano utenza (m. 1,50 x 2,20), la disposizione degli apparecchi igienici e degli accessori ne consentono l’utilizzazione da parte di portatori di handicap in carrozzella, e rispondono perfettamente alle prescrizioni europee sui disabili.
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Caratteristica fondamentale della toilette è il lavaggio automatico con disinfezione:

· Dell’interno della tazza WC mediante velo d’acqua durante l’uso;

· Dell’interno della tazza (cacciata) e dell’esterno a fine uso con asciugatura della superficie di seduta;

· Delle pareti, fino a 0,8 m. d’altezza, in corrispondenza del vaso WC;

· Del pavimento con ugelli ad alta pressione inseriti dietro la parete; con una rimozione meccanica degli oggetti e asciugatura Lava;–Tergipavimento®, brevetto n° MI 2005 A001873 (a richiesta).
· Tutta la toilette, con esclusivo ciclo di DISINFEZIONE completa DCN® ECO con nebulizzazione di perossido di argento durante la pausa notturna (a richiesta).
Struttura

· Struttura scatolare monoblocco monolitica, a pannelli di spessore cm 10 in Cemento armato vibrato con finitura esterna decorativa. 

· Soletta di copertura in Cemento armato vibrato di tipo piano sagomata con invaso per il convogliamento delle acque meteoriche spessore min. cm 5. La soletta è impermeabilizzata con guaina a base di bitume e fibre di vetro.
· Displuvio delle acque meteoriche con raccolta delle stesse in un bocchettone unico di raccolta. Il pluviale, collegato alla rete di scarico dell’unità, è collocato all’interno del locale tecnico. 

· Finitura esterna del colore beige antigraffiti con superficie in cemento liscio con inserti decorativi orizzontali e spalle laterali in colore grigio con finitura bucciata ( Per altre soluzioni vedere scheda Dotazioni Optional).

· Vasca sottopavimento impermeabilizzata in cui sono collocate tutte le predisposizioni per gli allacci elettrico idrico e di scarico e gli appoggi per la struttura TOILETTE.
· Struttura toilette in profili speciali in acciaio inossidabile di sostegno delle pareti.  
· Pareti in laminato plastico ad alta pressione con doppio strato melamminico di finitura (HPL), spessore 12 mm,. 
· Soffittatura in doghe in HPL con profilo di rinforzo a incastro antivandalo.
· Pavimento costituito da telaio portante in acciaio inox con la superficie in granito serizzo levigato trattato ad alta resistenza all’usura, a richiesta in doghe di alluminio rigato anti impronta. Tutto il pavimento poggia su rilevatori di peso elettronici i quali permettono di segnalare la presenza dell’utente in modo assolutamente certo e sicuro.
· Porta scorrevole a scomparsa, con telaio in profilati di acciaio inox, rivestita all’esterno in acciaio inox con finitura anti-impronte digitali, AUTOMATICA in apertura e chiusura con movimentazione di sicurezza a bassa pressione (1,5 atm) e blocco ad alta pressione (5 atm) 
 Dotazioni

· Vaso in ceramica sospeso.

· Lavello in acciaio inox con finitura lucida incorporato nella parete; con dispositivo di sicurezza anti-siringhe, lo scarico del lavandino è collocato nel vano tecnico, eventuali oggetti caduti sono convogliati in apposito contenitore protetto.
· Illuminazione interna automatica. Illuminazione di emergenza, nel caso di mancanza di energia elettrica;

· Erogatori automatici di acqua, sapone ed aria calda per l’asciugatura delle mani, comandati da sensori a raggi infrarossi controllati dal microprocessore eccitati dalla presenza delle mani dell’utente. L’erogazione del sapone è predeterminata per evitare sprechi;

· Distributore automatico della carta igienica antivandalo incassato con comando di richiesta a pulsante, e segnalazione carta esaurita.

· Pannello esterno di segnalazione anti-vandalo con spie luminose di “LIBERO / OCCUPATO“, “FUORI SERVIZIO“. La versione base è dotata di pulsante per l’utilizzo gratuito completo di Display luminoso LCD con istruzioni d’uso in 4 lingue Italiano (principale) francese, inglese e tedesco e segnalazione delle cause dei fuori-servizio.
· Specchio infrangibile in acciaio inox tipo AISI 304, con finitura specchio lucida tipo 7, appendiabiti, maniglioni per utenti impediti in acciaio zinco-galvanizzato rivestiti di nylon estruso.
· Cestino porta rifiuti antifiamma, in acciaio inox con sportello.                                                              

· Pulsante di emergenza posto in prossimità del vaso che aziona l’apertura della porta (anche in assenza di energia elettrica) e attiva le segnalazioni ottiche e acustiche di emergenza;

· Display digitale di segnalazione del tempo disponibile. Limitatore del tempo di utilizzo dell’unità, con apertura automatica della porta alla scadenza, previa segnalazione ottico/acustica degli ultimi tre minuti;
APPARECCHIATURE

· Serbatoio dell’acqua addittivata con disinfettante con controllo “mancanza acqua”. La riserva di acqua assicura sempre il lavaggio dopo l’utilizzo, prima di mettere la toilette in “Fuori Servizio” per mancanza di acqua;
· Serbatoio del liquido disinfettante con controllo “livello minimo” e pompa dosatrice; 
· Pompa di pressurizzazione dell’acqua del circuito idrico dei vari lavaggi;
· Dispositivo per il lavaggio e la sanitarizzazione del vaso e per l’asciugatura automatica della superficie di seduta.
· Lava;–Tergipavimento®, dispositivo automatico traslante di lavaggio, asciugatura e rimozione completa  degli oggetti dal pavimento (ACH08). Il dispositivo traslante pneumatico consente la rimozione meccanica completa degli oggetti fino a un diametro di cm 10 dal vano utente e l’asciugatura del pavimento.
· Sistema di rilevamento presenza persona antivandalo con rilevatori elettronici di peso (celle di carico) il sistema consente di rilevare il peso su tutta la superficie del pavimento e determina la presenza dell’utente e con Controllo del peso minimo per sicurezza ingresso bambino e controllo peso massimo anti-vandalo
· Contacicli elettromeccanico non azzerabile sul quadro elettrico e elettronico visualizzabile su display LCD;
· Impianto di ventilazione che assicura il ricambio d’aria all’interno del vano utente;
· Impianto di segnalazione del tempo utilizzo dell’unità da parte dell’utente con display digitale. Limitatore del tempo di utilizzo dell’unità, con apertura automatica della porta alla scadenza, previa segnalazione ottico/acustica degli ultimi tre minuti;
· Pannello elettrico di protezione e comando, equipaggiato con interruttore differenziale salvavita idn 0.03.

· Microprocessore per la gestione automatica del funzionamento dell’unità. Il microprocessore dotato di memoria EPROM consente di variare: orario di funzionamento, prezzo di utilizzo unità, tempo a disposizione utente; quantità disinfettante, carta igienica, durata del lavaggio pavimento.

ACCESSORI OPTIONAL per singola unità
	ACH40
	Finitura esterna con piastrelle tipo pietra naturale tipo a scelta del cliente.

	ACH40
	Rivestimento esterno in vetro bianco temperato per unità 

	ACH43
	Veletta-scossalina perimetrale di coronamento pareti frontali e posteriori in vetro temperato completa con insegna e illuminazione a LED

	ACW01
	Riscaldamento di sicurezza antigelo per temperature fino a  -5°C, potenza 3400W

	ACW02
	Riscaldamento di sicurezza antigelo per temperature fino a  -10°C, potenza 3600W compreso Isolamento termico, acustico e apparecchiatura di svuotamento automatico.

	ACW05
	Gettoniera multimonete, montata su pannello esterno di segnalazione, in sostituzione di pulsante ad uso gratuito.

	ACW07
	Impianto di controllo remoto dell’unità con sistema wireless su rete GSM con trasmissione informazioni su telefono cellulare e/o PC. Il sistema consente il monitoraggio e il controllo delle unità in tempo reale.

	ACW15
	Dispositivo di disinfezione completa notturna (DCN® ECO), il sistema unico sul mercato consente la pulizia di TUTTA l’unità con nebulizzazione di perossido di Argento e senza rilascio di sostanze inquinanti nei liquidi di scarico.

	ACW09
	Diffusione sonora, o messaggi con istruzioni vocali

	ACW10
	Impianto di profumazione automatica del vano toilette

	ACW11
	Scaldabagno elettrico istantaneo 10 Litri 

	ACW13
	Vaso sospeso in acciaio inox con controllo intasamento in sostituzione del vaso in ceramica standard

	ACW25
	Fasciatoio in acciaio inox nel locale disabili in sostituzione della mensola porta oggetti



































[image: image3.png]PilaMaticiS:prAt

Amministrazione e Produzione: Via Baggio, 40 - 20090 Cusago (M) - tel. +39 02 90390002 - fax +39 02 9019262 - info@ptmatic.it - www.ptmatic.it
Cap. Sociale 240.000,00 i.v. - R.EE.A. MI 1123872 - Trib. MI 221833 - cod. Mecc. MI 077095 - p.iva e cod. fiscale: 06863370158




PAGE  

[image: image2.jpg][image: image3.png][image: image4.jpg]) P.T. Matic S.p.A.



